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Schrankenbaumzubehor

Erweiterungsset VarioBoom (EVB)

Das Erweiterungsset VarioBoom dient zur Verstarkung der

Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Schrankenbaums, sowie ‘
zum einfachen Ein- und Anbau von zusatzlichen Optionen, T —— A
wie zum Beispiel Werbeschildern oder Warntafeln. l
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Das Erweiterungsset ist verfligbar fiir alle MHTM™ MicroDrive
Pro- und Select-Modelle mit VarioBoom und besteht aus
einer Profilschiene mit Kantenschutz, einem Endstlick und
Befestigungselementen.

Es ist in zwei verschiedenen Ausflihrungen mit einer lichten
Hohe von 100 mm bzw. von 175 mm zwischen Schranken-
baumprofil und unterer Profilschiene lieferbar.

Optional sind vorbereitete Schilder aus Aluminium zum
direkten Einbau zwischen Schrankenbaumprofil und Erwei-
terungsset verfligbar. Dieses aus jeweils zwei Schildern und
festi I h k i
Befestigungselementen bestehende Set kann sehr einfach

Uber Klebefolien, Siebdrucke oder andere Verfahren mit indi- 1
viduellen Texten oder Grafiken versehen werden. 4 1CLOLTIVE

Das Erweiterungsset kann bis zu einer Sperrbreite von 5,0 m
eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass ab einer Sperr-
breite groBer als 3,5 m eine Pendelstiitze montiert werden
muss. Die Verwendung von Auflagepfosten oder Baumverrie-
gelung ist nicht maoglich.

Bei individuellen Ein— oder Anbauten kontaktieren Sie bitte

vor Realisierung des Projektes ihren zustandigen Magnetic
Autocontrol Vertriebspartner.

Unterstiitzte Schrankentypen

Magnetic.Access alle Pro und Select Modelle
mit VarioBoom

Magnetic.Parking alle Pro und Select Modelle
mit VarioBoom

www.ac-magnetic.com
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Technische Daten
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Lichte Hohe zwischen Schrankenbaum und unterer Profilschiene

100 mm bzw. 175 mm

Sperrbreite max.

50m

Profilschiene

Aluminium, pulverbeschichtet weif3, RAL9010 mit Nut fiir
Kantenschutz

Endstiick

UV-bestandiger Kunststoff

Inlay-Schilder (optional)

Aluminium, pulverbeschichtet, weil3, RAL 9010
Hohe 95 bzw. 170 mm, Breite 750 mm

Befestigungselemente Inlay-Schilder

Edelstahl

Layout Inlayschild Zwischenhohe 100 mm
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Layout Inlayschild Zwischenhohe 175mm
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