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MHTM™ MicroDrive

Sie bendtigen eine zuverladssige Schranke zur sicheren Kon-
trolle einer Zufahrtsstral3e oder einer Industriezufahrt mit
einer Sperrbreite grofer als 6,0m? Dann sind die Modelle Ma-
gnetic.Access XL oder Magnetic.Access XXL die richtige Wahl.

Magnetic.Access XL wurde fiir Sperrbreiten zwischen 6,0m
und 8,5m entwickelt, Magnetic.Access XXL fiir Sperrbreiten
zwischen 6,0m und 10,0m. Im Vergleich zu weiteren Schran-
ken der preisgekronten MHTM™ MicroDrive Serie basieren
diese Modelle auf einem inneren Trdgerrahmen, wodurch
eine wesentlich hohere Stabilitat gewahrleistet wird.

Magnetic.Access XL / XXL Schranken beinhalten die kom-
plette Schranke mit einem MicroBoom XL Schrankenbaum,
eine MGC Pro Steuereinheit sowie einen integrierten 2-Kanal
Schleifendetektor. Die Funktionalitdt kann Gber optionale,
steckbare Erweiterungsmodule einfach und schnell erweitert
werden.
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hohes Gehause mit geradem
Schrankenbaum (MicroBoom XL)

Sperrbreiten bis 10,0 m
sichere Steuerung gemaB EN 13849

80% mehr Konnektivitat (1/0, TCP/IP,
RS-485, etc.)

max. 30 W Leistungsaufnahme
wartungsfreier MHTM™ XL Antrieb

hoher Bedienkomfort

Design und Qualitat

pra— . Magnetic.Access XL / XXL Schranken beeindrucken mit durchdachtem, nachhaltigem Design.
| Das Gehause aus Aluminium und der innere Tragerrahmen mit Oberflichenschutz bieten best-

moglichen Schutz vor Korrosion.

Steuerung

erweitert werden.

Antriebssystem

MicroBoom XL

Die MHTM™ MicroDrive Produktreihe ist Gewinner des red dot award: product design 2012.

Das Steuergerat MGC Pro erfullt EN 13849. Es ist direkt unterhalb der Haube platziert und bietet
somit optimalen Zugang. Die Bedienung der Schranke erfolgt tber ein intuitives Men(. Ein
LCD-Display und vier Bedientasten vereinfachen den Konfigurationsprozess fiir den Anwender.
Die Funktionalitat kann durch optionale, steckbare Erweiterungsmodule einfach und schnell

Der MHTM™ XL Antrieb erstaunt nicht nur durch seine kleinen Auf3enmafe. Er bietet ein sehr
hohes Drehmoment bei duB3erst geringem Leistungsverbrauch. Das hohe Drehmoment sorgt fiir
bestmoglichen Betrieb selbst unter extremsten Witterungsbedingungen (Wind, Schnee, etc.).

Motor, Motorsteuerung und Getriebe bilden eine kompakte Antriebseinheit.

MicroBoom XL Schrankenbdaume sind die geraden Baummodelle speziell fiir Magnetic.Access XL
/ XXL Schranken. Diese bestehen bis 6,0m aus einem massiven Baumprofil, ab 6,0m zusatzlich
aus einem Verbindungsstiick und einem schmaleren Baumprofil als Verlangerung. Ein ge-
schaumtes Kantenschutzprofil sorgt fiir die notwendige Sicherheit.

www.ac-magnetic.com
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Technische Daten
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Magnetic.Access XL Magnetic.Access XXL

Sperrbreite max. 8,5m 10,0 m
Offnungs-/SchlieBzeit 6,0s 9,0s

Leistungsaufnahme max. 17W 30W

Einschaltdauer 100%

Versorgungsspannung Weitspannungsbereich 85 - 264 V AC

Frequenz 50-60Hz

Antrieb MHTM™ MicroDrive

Gehdusemalfle (Bx T x H) 300 x345x 1165 mm 420 x 345 x 1165 mm

Gewicht (ohne Baum)

93 kg 112 kg

Gehéauseausflihrung pulverbeschichtetes Aluminium
Innerer Tragerrahmen Oberflache zinkphosphatiert plus kathodische Tauchlackierung
Schutzart IP 54

erfullte Normen

CE, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG

Temperaturbereich

-30 bis +55 °C

Merkmale Magnetic.Access XL Magnetic.Access XXL
Standardfarben RAL 2000 RAL 2000
Sonderfarben O O
Schrankenbaum MicroBoom XL MicroBoom XL
Steuerung MGC Pro MGC Pro
Integrierter 2-Kanal-Detektor [ J [ J
Steuerung modular erweiterbar [ J [ J
Variable I/0 Belegung [ J ([
Anzahl Digitaleingange 8 8
Anzahl Relais- / Digitalausgange 6/4 6/4
Sicherheitslichtschrankeneingang mit Test [ J [ J
Offnungs-/SchlieBgeschwindigkeiten wahlbar /0 /0
Erweitertes Zubehor (z.B. Gitter) O @)
Gewahrleistung 2 Jahre 2 Jahre

@® Standard
O Als Option verfligbar

Fir dieses Modell nicht verfligbar

reddot design award

winner 2012
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